
 

 

25. september 2023 

Hillerød Forsynings grønne omstillingsplaner 

Hillerød Forsyning har en målsætning om, at fjernvarmen skal produceres uden fossile brændsler. 
Den nuværende varmeproduktion er fordelt som følger.  
 
 
Fjernvarmeproduktion i 2022:  
HKV, gasfyret kraftvarmeværk, med elproduktion 16,42% 
Gaskedler 12,36% 
Gasmotorer med elproduktion 2,63% 
I alt - varmeproduktion baseret på gas 31,40% 

  
  
BKV (flisfyret kraftvarmeværk med elproduktion) 46,53% 
Gl. Flis (flisfyret varmeværk) 13,54% 
Træpiller 4,24% 
Overskudsvarme, Perlite 3,20% 
Overskudsvarme, krematorie 0,22% 
HCR Syd, renseanlæg 0,46% 
Solvarme 0,40% 
I alt - varmeproduktion baseret på biomasse og overskudsvarme 68,6% 

 
Se også fjernvarmedeklarationen: 
Fjernvarmedeklaration | Hillerød Forsyning (hfors.dk) 
 
Hillerød Forsyning har igangsat en række projekter, som har til formål at fortrænge fossile brændsler 
yderligere: 
 
- Etablering af en 50 MW elkedel ved HKV, som forventes idriftsat ultimo 2024 
 
- Etablering af en 5 MW elkedel i Gørløse med en tilhørende varmeakkumuleringstank, som 

forventes idriftsat ultimo 2024 
 
- Etablering af en 7,5 MW elkedel i Meløse, som forventes idriftsat ultimo 2024 
 
- Etablering af varmepumper ved HKV (energicentralen/fjernkøling), med en varmeeffekt på 4 

MW, som forventes idriftsat i 2025.  
 
Når disse anlæg er sat i drift, vil gasbaseret varmeproduktion forventeligt være reduceret til under 
10% i 2025 og 2026, og under 5% fra 2027 og frem. 
 

https://hfors.dk/varme/fjernvarme-hilleroed/fjernvarmedeklaration
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I 2022 bestod gassen i gasnettet af ca. 60 % naturgas og 40 % biogas. Energistyrelsen forventer, at 
andelen af biogas stiger gradvist, og vil nå 100 % i 2030. Det betyder, at al fjernvarme i Hillerød kan 
produceres uden brug af fossile brændsler fra 2030. 
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